
 

Εγχειρίδιο οδθγιϊν CC308 

Χαρακτθριςτικά: 

Δυνατότθτα εντοπιςμοφ κάμερασ οπϊν και άλλων αςφρματων προϊόντων καταςκοπείασ 

Ανιχνεφςιμο εφροσ ςυχνοτιτων RF από 1MHz ζωσ 6.5GHz 

Ενςωματωμζνο ςοφπερ φωτεινό κόκκινο LED που ςασ επιτρζπει να εντοπίςετε κρυφζσ, τρφπεσ, κουμπιά και άλλεσ 

φορθτζσ κάμερεσ 

Διπλι λειτουργία ειδοποίθςθσ-βομβθτι ι λειτουργία δόνθςθσ. 

Ζνδειξθ κατάςταςθσ LED 4 ιςχφοσ ςιματοσ από χαμθλι ςε υψθλι 

Ρυκμιηόμενθ ευαιςκθςία ςιματοσ RF 

Ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ μπαταρία πολυμεροφσ λικίου 450maH 

 

Για τθν ανίχνευςθ φακοφ κάμερασ 

1. Αλλάξτε το διακόπτθ λειτουργίασ ςτθ λειτουργία ανίχνευςθσ που κζλετε να χρθςιμοποιιςετε (μεςαία κζςθ για 

βομβθτι ι τελικι κζςθ για 

δόνθςθ). Μπορείτε να επιλζξετε από λειτουργία βομβθτι ι δόνθςθσ. Σα 6 εξαιρετικά φωτεινά LED αναβοςβινουν 

μία φορά και το μπλε 

θ ζνδειξθ ιςχφοσ (βρίςκεται ςτθν πυξίδα) κα είναι αναμμζνθ. 

2. Πατιςτε το κουμπί Laser μία φορά. Αυτι θ ενζργεια κα ξεκινιςει να αναβοςβινουν τα 6 εξαιρετικά φωτεινά LED. 

Για να αλλάξετε το αναβοςβινει 

Η ταχφτθτα των 6 εξαιρετικά φωτεινϊν LED κρατά το κουμπί λζιηερ για 2 δευτερόλεπτα. Τπάρχουν 8 διαφορετικζσ 

ταχφτθτεσ που αναβοςβινουν 

Πιζςτε το κουμπί λζιηερ μζχρι να εντοπίςετε τθν ταχφτθτα που κζλετε να χρθςιμοποιιςετε. Πατιςτε το κουμπί 

λζιηερ μία φορά για να ςταματιςετε να αναβοςβινουν οι 6 λυχνίεσ LED. 



3. θκϊςτε τον κόκκινο φακό παρακφρου μζχρι τα μάτια ςασ (ϊςτε να μθν ςπρϊξετε τον εαυτό ςασ ςτο μάτι, 

κρατιςτε τθ μονάδα ςτθν άκρθ του 

μφτθ). 

4. Ενϊ κοιτάηετε μζςα από το κόκκινο φακό παρακφρου, μετακινιςτε τθ μονάδα πάνω-κάτω και πλάι-πλάι μζχρι να 

ςαρϊςετε τθν περιοχι 

κζλετε να αναηθτιςετε κρυφζσ κάμερεσ. Εάν βρίςκεται μια κρυφι κάμερα, κα δείτε ζνα πολφ δυνατό φωτεινό 

ςθμείο όταν 

κοιτάηοντασ μζςα από το κόκκινο φακό παρακφρου. 

Για τθν ανίχνευςθ ραδιοκυμάτων (αςφρματθ κάμερα / ςυςκευι ακρόαςθσ) 

1. Λειτουργία βομβθτι 

ζνα. φρετε το διακόπτθ λειτουργίασ ςτθ μεςαία κζςθ. Σα 6 εξαιρετικά φωτεινά LED αναβοςβινουν μία φορά και θ 

μπλε ιςχφσ 

θ ενδεικτικι λυχνία κα ανάψει. 

ςι. Σραβιξτε τθν κεραία για να τθν επεκτείνετε ςτθ μεγαλφτερθ κζςθ. 

ντο. Ρυκμίςτε τον επιλογζα ευαιςκθςίασ ςιματοσ RF ςτθν υψθλότερθ ρφκμιςθ. Ρυκμίςτε τον επιλογζα 

ευαιςκθςίασ ςιματοσ RF ςτθν υψθλότερθ ρφκμιςθ 

ςτθ ςυνζχεια ρυκμίςτε αργά προσ τα κάτω μζχρι να ανάψει θ μόνθ ενδεικτικι λυχνία. Εάν εντοπιςτοφν ςιματα RF, 

οι ενδείξεισ ςιματοσ RF 

κα ανάψει. Όςο περιςςότεροι δείκτεσ ςιματοσ RF ανάβουν τόςο ιςχυρότερο το ςιμα και το βιμα του βομβθτι κα 

γίνουν πιο δυνατά. 

ρε. υντομεφςτε ςταδιακά το μικοσ τθσ κεραίασ και ρυκμίςτε τον επιλογζα ευαιςκθςίασ ςιματοσ RF για να 

μειϊςετε τθν ανίχνευςθ 

εφροσ και εντοπίςτε τθν πθγι του ςιματοσ. 

2. Λειτουργία δόνθςθσ 

ζνα. φρετε το διακόπτθ λειτουργίασ ςτθν τελικι κζςθ. Σα 6 εξαιρετικά φωτεινά LED αναβοςβινουν μία φορά και θ 

μπλε ζνδειξθ ιςχφοσ 

το φωσ κα ανάψει. 

ςι. Σραβιξτε τθν κεραία για να τθν επεκτείνετε ςτθ μεγαλφτερθ κζςθ. 

ντο. Ρυκμίςτε τον επιλογζα ευαιςκθςίασ ςιματοσ RF ςτθν υψθλότερθ ρφκμιςθ και, ςτθ ςυνζχεια, ρυκμίςτε αργά 

προσ τα κάτω ζωσ ότου είναι θ μόνθ ενδεικτικι λυχνία 

επί. Εάν εντοπιςτοφν ςιματα RF, οι ενδείξεισ ςιματοσ RF κα ανάψουν. Οι περιςςότεροι δείκτεσ ςιματοσ RF που 

ανάβουν 

ιςχυρότερο το ςιμα. 

ρε. υντομεφςτε ςταδιακά το μικοσ τθσ κεραίασ και ρυκμίςτε τον επιλογζα ευαιςκθςίασ ςιματοσ RF για να 

μειϊςετε τθν ανίχνευςθ 



εφροσ και εντοπίςτε τθν πθγι του ςιματοσ. 

3. ιωπθλι λειτουργία 

ζνα. Σοποκετιςτε τα ςυμπεριλαμβανόμενα ακουςτικά ςτθν υποδοχι ακουςτικϊν που βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ 

τθσ μονάδασ. 

ςι. φρετε το διακόπτθ λειτουργίασ ςτθ μεςαία κζςθ. Σα 6 εξαιρετικά φωτεινά LED αναβοςβινουν μία φορά και θ 

μπλε ιςχφσ 

θ ενδεικτικι λυχνία κα ανάψει. 

ντο. Σραβιξτε τθν κεραία για να τθν επεκτείνετε ςτθ μεγαλφτερθ κζςθ. 

ρε. Ρυκμίςτε τον επιλογζα ευαιςκθςίασ ςιματοσ RF ςτθν υψθλότερθ ρφκμιςθ. Ρυκμίςτε τον επιλογζα ευαιςκθςίασ 

ςιματοσ RF ςτθν υψθλότερθ ρφκμιςθ 

ςτθ ςυνζχεια ρυκμίςτε αργά προσ τα κάτω μζχρι να ανάψει θ μόνθ ενδεικτικι λυχνία. Αν εντοπιςτοφν ςιματα RF, 

το ςιμα RF 

κα ανάψουν οι δείκτεσ. Όςο περιςςότεροι δείκτεσ ςιματοσ RF ανάβουν τόςο ιςχυρότερο είναι το ςιμα. 

μι. υντομεφςτε ςταδιακά το μικοσ τθσ κεραίασ και ρυκμίςτε τον επιλογζα ευαιςκθςίασ ςιματοσ RF για να 

μειϊςετε τθν ανίχνευςθ 

εφροσ και εντοπίςτε τθν πθγι του ςιματοσ. 

4. Πυξίδα 

ζνα. Για να δείτε ποια κατεφκυνςθ ςτζκεςτε ι ςτοχεφετε τθ μονάδα. 

Ζνδειξθ χαμθλισ μπαταρίασ 

Όταν θ ενςωματωμζνθ τάςθ μπαταρίασ είναι χαμθλι και οι 4 ενδείξεισ ςιματοσ RF κα ςταματιςουν να 

αναβοςβινουν. Επαναφορτίςτε τθ μονάδα χρθςιμοποιϊντασ το παρεχόμενο AC 

προςαρμογζασ. 

Πικανά μζρθ όπου κα βρίςκονται κρυφζσ κάμερεσ και άλλοσ εξοπλιςμόσ αςφρματθσ παρακολοφκθςθσ: 

Πλακάκια οροφισ 

Κακρζπτεσ 

Φωτιςτικά (λαμπτιρεσ) 

Εξαεριςτιρεσ κλιματιςμοφ 

Προδιαγραφζσ προϊόντοσ 

Απόςταςθ κάμερασ ανίχνευςθσ λζιηερ Από 4 "ζωσ 32" 

Ραδιοανίχνευςθ εφρουσ κάμερασ (ανάλογα με τθν ιςχφ τθσ κάμερασ)  

• Ιςχφσ ςτα 50mv-200mv -11 "ζωσ 19" 

• Ιςχφσ ςτα 300mv-600mv - 39 "ζωσ 78" 

• Ιςχφσ ςτα 800mv-1200mv -118 "ζωσ 314" 



Σφποσ μπαταρίασ πολυμερζσ λικίου 450 maH 

Κατανάλωςθ ιςχφοσ 8mA 

υχνότθτα ανίχνευςθσ 1MHz ζωσ 6.5GHz 

Μικοσ κεραίασ 6 ½ " 

Διαςτάςεισ 3 ¾ "x 1 7/8" x ½ " 

Μικοσ κφματοσ λζιηερ ανιχνευτι 920 nm 

Βάροσ 2 ουγκιζσ 


